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DVOJITÁ STĚNA ZE ŠTĚTOVNIC
VYPLNĚNÁ ZEMINOU

VIZ. KST - F1.SO.D02.2

VYÚSTĚNÍ DRENÁŽE DO ŘEKY
VIZ. KST - F1.SO.D02.2

ŽULOVÉ KOSTKY 100/100 mm
DO BETONONOVÉHO LOŽE
š. 300 mm

kamenné stupně 340/154 mm
trvale pružný tmel (lepidlo) 2-5 mm
adhezní penetrační nátěr
ŽB deska dle KST
pásová hydroizolace, plnoplošně natavovaná,
adhezní penetrační nátěr
podkladní beton C12/15 tl. 100 mm
podsyp ze ŠD 0-32 tl. 100 mm
hutněný zpětný zásyp vhodným materiálem z výkopku

KOTVENÍ KAMENNÉHO OBKLADU dle KST

KOTVENÍ KAMENNÉHO OBKLADU dle KST

OSVĚTLENÍ
VIZ. A.15

NEGATIVNÍ SPÁRA ~50 mm

0,6%

srovnávací rovina /274,00/

Q100=279,39

Q10=278,02

QN=276,18

2,0%

2,0%

2,0%

0,7%

ROSTLÝ TERÉN

NOVÝ ZÁSYP- viz. KST

NOVÉ KAMENNÉ KONSTRUKCE viz. KST

POHOZ LOMOVÝM KAMENEM viz. KST

ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
C 30/37 XC3 + XA1, MAX. PRŮSAK 50 mm dle ČSN
EN 12390-8 viz. KST

PODKLADNÍ BETON C 12/15

NOVÝ NÁSEP - ŠTĚRKODRŤ
HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH - dle TZ ARS

LEGENDA:

POZNÁMKY:
1) Dílenská dokumentace včetně detailů kotvení, vzorků materiálu, povrchu a barvy,
bude vypracována dodavatelem a předložena projektantovi ke schválení
2) Veškeré rozměry je nutné ověřit na stavbě
3) Za výslednou funkci odpovídá zhotovitel

PRŮBĚH A ZALOŽENÍ OPĚRNÝCH ZDÍ viz. KST
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